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SCHEDA TECNICA

Sistemi per distanziatori tipo normale e tipo 
plastica  
 

Staffe 

 

Le staffe sono realizzate saldando ad un profilo ad "U" 
opportunamente forato, l'aggancio ricavato da un profilo a "T" 
di sezione maggiorata. Tale accorgimento consente una 
durata decisamente maggiore delle staffe. Sono realizzate 
in acciaio zincato, nelle dimensioni 0,5 - 1,0 - 1,5 m di 
lunghezza. La staffa da 0,5 m è prodotta anche nella versione 
angolare. 

Profili ad "U" 

 

I profili ad "U" sono un sistema per casseforme costituito da 
profili d'acciaio ad "U" zincati, opportunamente forati. Sono 
realizzati nelle misure 0,63 - 1,13 - 1,63 m di lunghezza come 
partenza cassero e 1,00 - 1,50 m di lunghezza come 
continuazione cassero. 

Cuneo grande 

 

I cunei grandi sono componenti necessari per l'aggancio delle 
staffe o dei profili con i distanziatori tipo normale e tipo 
plastica. 

 

 

 

 Caratteristiche e funzioni principali 

 

- semplicità e velocità di posa 
- ottima rigidità verticale 
- attrezzatura standardizzata 

- ottima qualità dei prodotti 
- durata nel tempo 

 

 


